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OPIS TECHNICZNY
SYTUACJI

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- Ekspertyza konstrukcji nosnej kratowej czesci dachu na budynku sali gimnastycznej Zespotu
Szkét Technicznych i Ogodlnoksztatcgcych ul. Kaliska 2a we Wrzesni, wykonana przez
CUTOB-PZITB (lipiec 2018 r.)

- mapa geodezyjna zasadnicza terenu inwestycji

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Inwestor: Zespo6t Szkét Technicznych i Ogdlnoksztatcgcych
im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrze$ni
ul. Kaliska 2a, 62-300 Wrzesnia

3. Lokalizacja: ul. Kaliska 2a, 62-300 Wrzesnia

4. Przedmiot opracowania:
Projekt wzmocnienia stalowej konstrukcji nosnej stropodachu budynku sali gimnastycznej na
terenie Zespotu Szkét Technicznych i Ogélnoksztatcacych.

5. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka objeta opracowaniem zabudowana jest kompleksem budynkéw oswiatowych Zespotu
Szkot Technicznych i Ogdélnoksztatcgcych wraz z terenami  sportowo-rekreacyjnymi i infrastrukturg
techniczng w postaci dojazdéw, miejsc postojowych, urzadzenh gospodarki terenowe;.

6. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

7. Instalacje i przytacza
Nie dotyczy

8. Dane liczbowe o0 sposobie zagospodarowania dziatki:
Nie dotyczy

9. Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie na terenie ochrony konserwatorskiej (zgodnie z art.
39 ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, w zwigzku z art. 36 ust. 1 pkt 1 j ust. 8
ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 162, poz. 1568,
zpdézn. zm.) Nie jest wymagane pozwolenie na prowadzenie robét wydawane przez
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

10. Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego (§8 ust. 2 pkt. 6 —
rozporzgdzenie z dnia 25 kwietnia 2012r. - Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na
podstawie z art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623, z p6zn. zm.).
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11. Inwestycja bedzie realizowana poza terenem objetym formg ochrony przyrody o ktérych mowa w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z pdzn.
zm.). Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢, o kiérych mowa w art. 59 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1229, z pdzn. zm.).

12. Dziatka objeta opracowaniem nie jest potozona w obszarze bezposredniego zagrozenia
powodzig w rozumieniu art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z
2012r. poz. 145 z pdzn. zm.).

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Oddziatywanie obiektu zamyka sie w granicach dziatki objetej opracowaniem (zgodnie z art. 20
ust. 1, pkt. 1c - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) Obszar oddziatywania budynku ogranicza sie do dziatki Inwestora.

14. Kategoria geotechniczna gruntu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii Geotechnicznej.

15. Prace przy wzmocnieniu stalowej konstrukcji nosnej stropodachu budynku Sali gimnastycznej na
terenie Zespotu Szkét Technicznych i Ogdlnoksztatcagcych beda realizowane pod kierownictwem
osoby posiadajgcej odpowiednie przygotowanie zawodowe, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng, pozwoleniem na budowe oraz z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg
budowlana.

Projektant ..
dr inz. arch. Roman Pilch
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OPIS TECHNICZNY

KONSTRUKCYJNY
I. KARTA INFORMACYJNA
e Obiekt: Projekt wzmocnienia stalowej konstrukcji nosnej stropodachu budynku
sali gimnastycznej na terenie Zespotu Szkét Technicznych
i Ogolnoksztatcacych.
e Lokalizacja: ul. Kaliska 2a, 62-300 Wrzesnia
. Inwestor: Zespot Szkot Technicznych i Ogdlnoksztatcgecych

im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrze$ni
ul. Kaliska 2a, 62-300 Wrzesnia
e Autor projektu:  drinz. arch. Roman Pilch
e Sprawdzajacy
branzy konstr. mgr inz. Jerzy Kubiak

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- Ekspertyza konstrukcji nosnej kratowej czesci dachu na budynku sali gimnastycznej Zespotu
Szkét Technicznych i Ogdlnoksztatcgcych ul. Kaliska 2a we Wrzesni, wykonana przez
CUTOB-PZITB (lipiec 2018 .)

- mapa geodezyjna zasadnicza w skali 1:1000,

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

lll. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wzmocnienia stalowej konstrukcji nosnej stropodachu budynku
sali gimnastycznej na terenie zespotu szkét technicznych i ogélnoksztatcacych.

IV. CHARAKTERYSTYKA | PARAMETRY TECHNICZNE KONSTRUKCJI DACHU

Konstrukcje dachu stanowig wolnopodparte stalowe dzwigary kratowe, o rozpietosci 15 m,
jednospadowe, w rozstawie co 3 m. Pasy wigzaréw réwnolegte, w rozstawie osiowym 1,2 m. Pas
goérny wykonany z ceownika C160 (poziomo, srodnikiem ku goérze). Pas dolny wykonano z ceownika
C160 (poziomo, $rodnikiem ku goérze). Krzyzulce wykonano z katownika rownoramiennego 60x6.
Krzyzulce przypodporowe wykonano jako dwugateziowe =z przewigzkami z kgtownikéw
réwnoramiennych 50x5 w rozstawie 120 mm. Wystepujg po dwie przewigzki (bl. 5x50x220) na
krzyzulec przypodporowy.

V. OPIS KONSTRUKCYJNY

Projektuje sie wzmocnienie kratownic stalowych celem dopuszczenia obiektu do dalszej eksploatacji.
Projektuje sie dwa typy wzmocnienia. Wzmocnienie ,1” obejmuje po 3 skrajne kratownice po obu
koncach sali gimnastycznej (razem 6 szt.) celem umozliwienia przeniesienia oddziatywan statych
i zmiennych ze stropodachu oraz z konstrukcji podwieszanych do koszykéwki. Wzmocnienie ,2”
obejmuje pozostate kratownice (razem 9 szt.) celem montazu konstrukcji podwieszanych do
koszykowki. Catos¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Wzmacnianie nalezy poprzedzi¢ odpowiednim podparciem stropodachu po obu stronach kratownicy,
przy pomocy systemowych tymczasowych wiez kratowych oraz belek stalowych o odpowiedniej
nosnosci. Nacisk na posadzke sali gimnastycznej nie moze przekroczy¢ 2 kN/m2.
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Wzmacnianie nalezy rozpoczaé od krzyzulcy przypodporowych. Nastepnie nalezy wzmocni¢ krzyzulce
posrednie kratownicy, a w ostatniej kolejnosci wykonaé wzmocnienie pasa dolnego. Po wykonaniu
wzmocnienia kratownicy nalezy wykona¢ powtoke malarskg zgodnie z istniejgcg na elementach nie
ulagajgcych zmianom. Po wykonaniu robét wzmacniajgcych nalezy wykonaé powtoki malarskie
wszystkich elementéw konstrukcji stalowej dachu oraz pomalowa¢ sufit sali gimnastycznej i Sciany
wewnatrz pomieszczenia sali.

Nalezy zwréci¢ uwage na dokfadne wykonanie robot zabezpieczajgcych posadzke w sali
gimnastycznej aby nie ulegta zniszczeniu, odksztatceniu ani zabrudzeniom. Nalezy takze dokonaé
zabezpieczenia wszelkiego rodzaju statego wyposazenia zainstalowanego w sali gimnastycznej oraz
otworéw  okiennych i drzwiowych. Roboty budowlane nalezy realizowa¢ 2z uwzglednieniem
wszelkich zasad BHP i P.Poz

VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.

VII. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL CIEPLA
Nie dotyczy

VIIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

UWAGI KONCOWE

e roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru robét
budowlanych

e przed przystgpieniem do roboét budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
.Plan Bioz” zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie technicznym

e podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy S$cisle przestrzegaé przepisow bhp
dotyczgcych odpowiednich robét

e w trakcie budowy nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce atesty ITB oraz zaprawy
produkowane fabrycznie. Dopuszcza sie wykonanie zapraw na budowie, ale pod warunkiem
kontrolowania dozowania sktadnikbw oraz wytrzymatosci zaprawy przez osobe
o odpowiedniej kwalifikacji niezalezng od wykonawcy.

e obiekt powinien by¢ realizowany pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
wykonawcze.

Projektant branzy architektonicznej i KonstrukCyjnej i

dr inz. arch. Roman Pilch

Sprawdzajgcy branzy konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Jerzy Kubiak
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

PROJEKT WZMOCNIENIA STALOWEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ
STROPODACHU BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE
ZESPOLU SZKOL TECHNICZNYCH | OGOLNOKSZTALCACYCH.

Lokalizacja:
UL. KALISKA 2A, 62-300 WRZESNIA

Inwestor:

ZESPOL SZKOL TECHNICZNYCH | OGOLNOKSZTALCACYCH
IM. GEN. DR. ROMANA ABRAHAMA WE WRZESNI
UL. KALISKA 2a, 62-300 WRZESNIA

Projektant:

DR INZ. ARCH. ROMAN PILCH
RPILCH PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
62-570 Rychwat, SIASZYCE 67

RPILCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
ul. Kaliska 32, 62-700 Turek

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

tel. 63 289 39 29, 506 056 799



CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Projekt wzmocnienia stalowej konstrukcji nosnej stropodachu budynku sali gimnastycznej na terenie
zespotu Szkdt Technicznych i Ogélnoksztatcgcych.

Kolejno$¢ realizacji robét
- prace przygotowawcze

- roboty konstrukcyjne

- roboty wykonczeniowe

2) wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Nie dotyczy.

3) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
- prowadzenie prac na wysokos$ci powyzej 5 m, a zwtaszcza:

e spawanie: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

e montaz konstrukcji stalowej: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

4) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robét nalezy zapoznaé zatrudnionych pracownikéw z ogolnymi
zasadami BHP przy robotach budowlanych z uwzglednieniem zasad zabezpieczenia, oznakowania
i ogrodzenia terenu, zgromadzenia i uzywania niezbednych narzedzi, zapoznaniem z zakresem
prowadzonych robét.

5) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zapewni¢ dostep do telefonu w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzgdzi¢ doktadny harmonogram zadania objetego
dokumentacjg techniczng, ktéry pozwoli precyzyjnie okresli¢ rodzaje robét, ktérych zabezpieczenie
nalezy przewidzie¢ i zrealizowac.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane i wpis do
Polskiej Izby Inzynieréw, a przed przystapieniem do robé6t budowlanych nalezy ogrodzi¢ teren

Dziatka, umiesci¢ tablice informacyjng budowy w widocznym miejscu na placu budowy oraz
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant branzy architektonicznej i konstrukcyjnej
dr inz. arch. Roman Pilch

Sprawdzajgcy branzy konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Jerzy Kubiak
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Turek, dn. 17.08.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany wzmochienia stalowej konstrukcji nosnej stropodachu budynku sali
gimnastycznej na terenie Zespotu Szkdét Technicznych i Ogdlnoksztatcgecych (lokalizacja: ul. Kaliska
2a, 62-300 Wrzesnia, inwestor: Zespot Szkdt Technicznych i Ogdlnoksztatcgcych im. gen. dr. Romana
Abrahama we Wrzesni, ul. Kaliska 2a, 62-300 Wrzesnia) zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej ...

dr inz. arch. Roman Pilch

Sprawdzajgcy branzy konstrukcyjno-budowlanej L
mgr inz. Jerzy Kubiak
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WIELKOPOLSKA

ZIN || okrEGOWA
‘l\.‘\gg {il;éNlEROW
—1 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-333/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Roman Pawel Pilch

magister inzynier budownictwa
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 marca 1965 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0227/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie .
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifi CW/\
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \ t
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ul. Kaliska 32, 62-700 Turek

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

tel. 63 289 39 29, 506 056 799
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Pawet Pilch jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i rob6t budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§19, § 20, § 211 § 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r.
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej j aby Inzynierow Budownictwa
dr inz. Daniel Pawlicki
Otrzymuja:

1. Pan Roman Pawet Pilch
62-570 Rychwal, Sigszyce 67

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

RPILCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
ul. Kaliska 32, 62-700 Turek

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

tel. 63 289 39 29, 506 056 799
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HD2-Y7M-7YC *

Pan Roman Pilch o numerze ewidencyjnym WKP/BO/3930/01

adres zamieszkania Sigszyce 67, 62-570 Rychwat

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

RPILCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
ul. Kaliska 32, 62-700 Turek

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

tel. 63 289 39 29, 506 056 799
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEF
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
l.dz. 67/WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 23 czerwca 2008 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 21 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 25 / 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
Z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Roman Pilch

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie] Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Iski€j Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ej J. Nowak
architekt

Strona 1 z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

RPILCH
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ul. Kaliska 32, 62-700 Turek
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tel. 63 289 39 29, 506 056 799 13



WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus
3. Z-ca przewodniczacego komisii: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Czlonek Komisiji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Cztonek Komisii: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz ... .
6. Czlonek Komisji mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
7. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesifiska
8. Czlonek Komisii: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss
Otrzymuja:
1)  Strona (wnioskodawca): arch. Roman Pilch 62-570 Rychwat, Sigszyce 67
2) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
strona 2 z 2
61-772 Poznaf, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: ielk ka@izbaarchitek

Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

RPILCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
ul. Kaliska 32, 62-700 Turek

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

tel. 63 289 39 29, 506 056 799
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Roman Pilch

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/25/2008,

jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0659.

Cztonek czynny od: 01-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-01-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0659-5EE3-C394-62C4-B119

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

RPILCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
ul. Kaliska 32, 62-700 Turek

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

tel. 63 289 39 29, 506 056 799 15
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

\Ve/

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-112/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4
i-4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po
ustaleniu, ze zostaly spemione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

.

Pan
Jerzy Waldemar Kubiak

magister inzynier budownictwa
kierunek: Budownictwo s
urodzony dnia 18 czerwca 1967 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0008/POOK/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

2‘;\;‘_ &l

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

RPILCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
ul. Kaliska 32, 62-700 Turek

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

tel. 63 289 39 29, 506 056 799
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jerzy Waldemar Kubiak

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
- do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Jerzy Waldemar Kubiak
62-570 Rychwat, ul. Grabowska 18

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala

RPILCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
ul. Kaliska 32, 62-700 Turek

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

tel. 63 289 39 29, 506 056 799
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4LU-HMN-91P *

Pan Jerzy Waldemar Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0612/04

adres zamieszkania ul. Grabowska 18, 62-570 Rychwat

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-19 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
ul. Kaliska 32, 62-700 Turek

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

tel. 63 289 39 29, 506 056 799

18



Zatacznik:

Obliczenia statyczne

Tablica 1. Obcigzenie state na dach

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. 2xpapa termozgrzewalna 0,15 1,20 -- 0,18
2. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,20 -- 0,02
3. szlichta grub. 9 cm [21,0kN/m3-0,09m] 1,89 1,30 -- 2,46
4. plyty korytkowe 1,02 1,10 -- 1,12
5. instalacje (0,1kN/m2) 0,10 1,20 - 0,12
P 3,18 1,23 - 3,90
Tablica 2a. Obcigzenie zmienne na dach ($nieg)
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu 0,72 1,50 0,00 1,08
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci 5,0
st. -> C1=0,8) [0,720kN/m2]
P 0,72 1,50 - 1,08
Tablica 2b. Obcigzenie zmienne na dach (uzytkowe — dachy bez dostepu z wyjatkiem
utrzymaniai napraw)
Lp Opis obcigzenia Obc. char. s Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie uzytkowe — dachy bez dostepu z 0,40 1,50 0,00 0,60
wyjatkiem utrzymania i napraw [0,400kN/m2]
> 0,40 1,50 - 0,60
Oddziatywania z tabeli 2a i 2b nie wystepuja jednoczesnie.
Tablica 3. Obcigzenie state na wigzar
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Kq Obc. obl.
kN/m KN/m
1. 2xpapa termozgrzewalna szer. 3,00 m 0,45 1,20 -- 0,54
2. Styropian grub. 5 cm, szer. 3,00 m 0,06 1,20 -- 0,07
[(0,45kN/m3-0,05m)-3,00m]
3. szlichta grub. 9 cm, szer. 3,00 m 5,67 1,30 -- 7,37
[(21,0kN/m3-0,09m)-3,00m]
4. plyty korytkowe szer. 3,00 m 3,06 1,10 - 3,37
5. instalacje (0,1kN/m2) szer. 3,00 m 0,30 1,20 -- 0,36
> 9,54 1,23 - 11,71
Tablica 4a. Obciagzenie zmienne na wigzar ($nieg)
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Kq Obc. obl.
kN/m KN/m
1. Obcigzenie sniegiem potaci dachu 2,16 1,50 0,00 3,24
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/21-1
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci 5,0
st. -> C1=0,8) szer. 3,00 m [(0,720kN/m2)-3,00m]
> 2,16 1,50 - 3,24

RPILCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
ul. Kaliska 32, 62-700 Turek

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

tel. 63 289 39 29, 506 056 799
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Tablica 4b. Obcigzenie zmienne na wigzar (uzytkowe — dachy bez dostepu z wyjatkiem
utrzymania i napraw)

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Kq Obc. obl.
kN/m KN/m
1. Obcigzenie uzytkowe — dachy bez dostepu z 1,20 1,50 0,00 1,80

wyjatkiem utrzymania i napraw szer. 3,00 m
[(0,400kN/m2)-3,00m]

P 1,20 1,50 - 1,80

Oddziatywania z tabeli 4a i 4b nie wystepujg jednoczesnie.

Oddziatywania z konstrukcji podwieszanej do koszykowki.

Ciezar konstrukcji 250 kg  Ck=2,5kN

Obc. zmienne uzytkowe pionowe 320kg Q1=3,2kN
Obc. zmienne uzytkowe poziome 100kg Q2=+1,0kN
Obc. zmienne uzytkowe poziome 100kg Q3=+1,0kN

3000 | 3000 | . 1200
1758 L1242 1242
(o]
(ee]
<
N
o0}
(oo}
(<o}
™
[s2}
S 3 Q2=%0,50kN 3 Q2=+0,50kN
1 Q2=+0,50kN f - Q3=+1,00kN
2 Ck=1,25kN 1Ck=1,25kN  } Ck=1,25kN
3 Q1=1,60kN 3Q1=1,60kN 3 Q1=1,60kN
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WEZLY:

1 4 2 5 3 8 11
X =x o 2 X X T
2;\1»86
1,204
g 9 1 AL
17581240} 12401758 1500|1200 veaees
WEZEY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 3,690 7 4,242 1,204
2 3,000 3,690 8 7,500 3,690
3 6,000 3,690 9 7,500 0,000
4 1,758 3,690 10 8,700 0,000
5 4,242 3,690 11 8,700 3,690
6 4,242 0,000
PODPORY : Podatnos$ci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m / kN ] [rad/kNm]
1 stazta 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 stazta 0,0 0,000E+00 0,000E+00
3 stazta 0,0 0,000E+00 0,000E+00
8 stazta 0,0 0,000E+00 0,000E+00
11 stazta 0,0 0,000E+00 0,000E+00
OBCIAZENIA:
D S— 7 A X X
g 10
1,250
. 9
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne yf= 1,30
6 Skupione 0,0 1,250 1,20
RPILCH
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OBCIAZENIA:

p 9 1 4 P -~ 2
g 10
1,600
. 9
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: B "" Zmienne yE= 1,50
o Skupione 0,0 1,600 1,20
OBCIAZENIA:
X 1 2 2 2 2
9 10
q
«—0,500
9
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: C "" Zmienne vyE= 1,50
6 Skupione -90,0 0,500 1,20
OBCIAZENIA:
X 1 2 2 2 2
g 10
g
1,000——
9
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: D "" Zmienne yf= 1,00
6 Skupione 90,0 1,000 1,20
RPILCH
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OBCIAZENIA:

b - 1 2 2 A 2
g 0
4,612
1,000
OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: E "" Zmienne yE= 1,50
o Skupione 0,0 4,612 1,20
8 Skupione 90,0 1,000 3,69
OBCIAZENIA:
X 1 ® > P N 3 2 2 2 2
7
9 1C
-4,612
. 9
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: F "V Zmienne vyE= 1,50
6 Skupione 0,0 -4,612 1,20

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vf

A =-"" State 1 1,00 1,30
B -"" Zmienne 1 1,00 1,50
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REAKCJE PODPOROWE:

1 4 2 S 3
X X 8 2
| |
Y0274 T
0,906
2,218
)
6
[ )
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia char.: AB
Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] : M[kNm]
1 -0,000 -0,274 0,274
2 -0,000 2,218 2,218
3 0,000 0,900 0,900
8 0,000 0,000 0,000
11 0,000 0,000 0,000
REAKCJE PODPOROWE :
8 0,500 0,500
« 3 <
V3075
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia char.: ABE
Wezetl H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
1 0,000 -0,718 0,718
2 0,000 5,808 5,808
3 0,000 2,371 2,371
8 -0,500 3,075 3,115
11 -0,500 -3,075 3,115
Wzmochnienie ,,1” kratownicy
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "2 U 120"
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55,0

55,0

} 129,0 } V=110,0

H=120,0
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)
Gi.centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 6,0 Yc= 5,5
alfa= 90,0
Momenty bezwladnosci [cmd]: JIx= 603,5 Jy= 728,0
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= -0,0
Gt .momenty bezwtadn. [cmd]: Ix= 728,0 Iy= 603,5
Promienie bezwitadnos$ci [cm]: ix= 4,6 iy= 4,2
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 121,3 Wy= 109,7
Wx= -121,3 Wy= -109,7
Powierzchnia przek. [cm2] : = 34,0
Masa [kg/m] : m= 26,7
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 603,5
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 U 120 90 -3,90 -0,00 -0,0 -66,3 17,0
2 U 120 270 3,90 0,00 0,0 66,3 17,0
PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa:
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiatl: 2 St3S (X,Y,V,W)
Gt.centr.osie bezwitadn. [cm]: Xc= 4,4 Yc= 2,2
alfa= 90,0
Momenty bezwtadnosci [cm4] JIx= 18,8 Jy= 100,14
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gl .momenty bezwtadn. [cm4]: Ix= 100,14 Iy= 18,8
Promienie bezwladnoséci [cm]: ix= 2,5 iy= 1,1
Wskazniki wytrzymal. [cm3] Wx= 22,6 Wy= 8,0
Wx= -22,6 Wy= -8,5
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 15,9
Masa [kg/m] : m= 12,5
Moment bezwladn.dla zginania w plaszcz.ukl. [cm4d]: Jzg= 18,8
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 L 00x60x6 -45 0,35 0,00 0,0 2,4 6,9
2 B 10x45 45 -0,27 -2,50 -11,3 -1,2 4,5
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3 B 10x45 -45 -0,27 2,50 11,3 -1,2 4,5
PRZEKROJ Nr: 3 Nazwa: "L 60x60x6"
X
Y= y%[l
4243 424 | Ve
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)
G1.centr.osie bezwltadn. [cm]: Xc= 4,2 Yc= 2,4
alfa= 90,0
Momenty bezwladnosci [cmd] JIx= 9,4 Jy= 36,2
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= -0,0
Gt .momenty bezwtadn. [cmd]: Ix= 36,2 Iy= 9,4
Promienie bezwladnos$ci [cm] ix= 2,3 iy= 1,2
Wskazniki wytrzymat. [cm3] Wx= 8,5 Wy= 4,7
Wx= -8,5 Wy= -3,9
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 6,9
Masa [kg/m] : m= 5,4
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 9,4
Nr Oznaczenie Fi: Ys: Sx Sy: F:
[deg] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 L 60x60x6 45 -0,00 -0,0 0,0 6,9
PRZEKROJ Nr: 4 Nazwa: "4 L 50x50x5"
X
| o
v :r; ;I: —
— e *“'*
s 1 | 50,0
—s00—1 1000 F—s00—1 21559
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiakl: 2 St3S (X,Y,V,W)
Gi.centr.osie bezwltadn. [cm]: Xc= 10,0 Yc= 5,3
alfa= 90,0
Momenty bezwtadnosci [cm4] JIx= 96,3 Jy= 830,14
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= -0,0
Gi.momenty bezwladn. [cmd]: Ix= 830,14 Iy= 96,3
Promienie bezwladnod$ci [cm] ix= 6,6 iy= 2,2
Wskazniki wytrzymatl. [cm3] Wx= 83,0 Wy= 18,3
Wx= -83,0 Wy= -18,3
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 19,2
Masa [kg/m] : m= 15,1
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4d]: Jzg= 96,3
Nr Oznaczenie Fi: Ys Sx Sy: F:
[deg] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 L 50x50x5 0 6,40 30,7 7,9 4,8
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"U 120"

2 St3s

iy=

2 St3s

(X,Y,V,W)

3,9
90,0
364,0
0,0
43,2
1,6

(X, Y,V,W)

2 L 50x50x5 0 1,65 -6,40 -30,7
3 L 50x50x5 180 -1,65 6,40 30,7
4 L 50x50x5 180 -1,65 -6,40 -30,7
PRZEKROJ Nr: 5 Nazwa:
X
v [ |
55,0
‘ 1290 | oo
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material:
Gt.centr.osie bezwitadn. [cm]: Xc= 6,0
Momenty bezwladnosci [cm4] JIxX= 43,2
Moment dewiacji [cmd]:
Gt .momenty bezwtadn. [cmd]: Ix= 364,0
Promienie bezwitadnos$ci [cm] ix= 4,6
Wskazniki wytrzymak. [cm3] Wx= 60,7
Wx= -60,7
Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m] :
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]:
Nr Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx
[deg] [cm] [cm] [cm3]
1 U 120 -90 0,00 -0,00 -0,0
PRZEKROJ Nr: 6 Nazwa
X
. |
65,0
} 1600 1500
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat:
Gi.centr.osie bezwtadn. [cm] Xc= 8,0
Momenty bezwtadnosci [cmé] JIx= 85,3
Moment dewiacji [cmd]:
Gi.momenty bezwladn. [cmd]: Ix= 925, 0
Promienie bezwladnod$ci [cm] ix= 6,2
Wskazniki wytrzymal. [cm3] Wx= 115,6
Wx= -115,6
Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m] :
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]
Nr Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx:
[deg] [cm] [cm] [cm3]
1 U 160 270 0,00 0,00 0,0
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WEZLY:

N

16 1

A

0,719~ 0,720 0,719 0,719 0,719 0,719 0,719

R L L L L M e

T T T T T T T T T T T T T T T H=15,000
WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,967 10 1,713 1,121
2 15,000 2,315 11 3,366 1,270
3 2,647 0,000 12 5,020 1,418
4 12,567 0,891 13 6,673 1,567
5 7,607 0,446 14 8,326 1,715
6 4,300 0,149 15 9,980 1,864
7 5,954 0,297 16 11,633 2,012
8 9,261 0,594 17 13,286 2,161
9 10,914 0,743
PRETY :

 AVATA
- ' NS 'J.“ —
10 ™=5719770,7200 0,7193 0,719* 0,719° 0,719 0,719
934 0,934 0034 0934 0935 0934 0093 _
e e e e e BTN =

PRZEKROJE PRETOW:

6
6

6 6 6 , 8 o o7 =

6 72 =

: NG N VL 17 =

473123 215\, /3 13318 =

A/2 58\ 5 16 =

1037190730, 0718 0715% 0716 0719 0719
934 0934 0934 0934 0935 0934 093 ~
g P2 000 G54 QO Qg Qs Q0S4 | veans

H=15,000

PRETY UKZADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 10 1 10 1,713 0,154 1,720 1,000 6 U 160
2 00 10 11 1,653 0,149 1,660 1,000 6 U 160
3 00 11 12 1,654 0,148 1,661 1,000 6 U 160
4 00 12 13 1,653 0,149 1,660 1,000 6 U 160
5 00 13 14 1,653 0,148 1,660 1,000 6 U 160
6 00 14 15 1,654 0,149 1,661 1,000 6 U 160
7 00 15 16 1,653 0,148 1,660 1,000 6 U 160
8 00 16 17 1,653 0,149 1,660 1,000 6 U 160
9 01 17 2 1,714 0,154 1,721 1,000 6 U 160
10 00 1 3 2,647 -0,967 2,818 1,000 4 4 L 50x50x5
11 00 3 6 1,653 0,149 1,660 1,000 5 U 120
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12 00 6 7 1,654 0,148 1,661 1,000 1 2 U 120

13 00 7 5 1,653 0,149 1,660 1,000 1 20U 120

14 00 5 8 1,654 0,148 1,661 1,000 1 2 U 120

15 00 8 9 1,653 0,149 1,660 1,000 1 20U 120

16 00 9 4 1,653 0,148 1,660 1,000 50U 120

17 00 4 2 2,433 1,424 2,819 1,000 4 4 1L 50x50x5
18 11 17 4 -0,719 -1,270 1,459 1,000 3 L 60x60x6
19 11 4 16 -0,934 1,121 1,459 1,000 2
20 11 16 9 -0,719 -1,269 1,459 1,000 3 L 60x60x6
21 11 9 15 -0,934 1,121 1,459 1,000 2
22 11 15 8 -0,719 -1,270 1,459 1,000 3 L 60x60x6
23 11 8 14 -0, 935 1,121 1,460 1,000 3 L 60x60x6
24 11 14 5 -0,719 -1,269 1,459 1,000 3 L 60x60x6
25 11 5 13 -0,934 1,121 1,459 1,000 3 L 60x60x6
26 11 13 7 -0,719 -1,270 1,459 1,000 3 L 60x60x6
27 11 7 12 -0,934 1,121 1,459 1,000 3 L 60x60x6
28 11 12 6 -0,720 -1,269 1,459 1,000 2
29 11 6 11 -0,934 1,121 1,459 1,000 3 L 60x60x6
30 11 11 3 -0,719 -1,270 1,459 1,000 2
31 11 3 10 -0,934 1,121 1,459 1,000 3 L 60x60x6

WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 34,0 728 604 110 110 11,0 2 St3Ss (X,Y,V,W
2 15,9 100 19 8 9 4,6 2 St35 (X,Y,V,W
3 6,9 36 9 5 4 4,4 2 St3s (X,Y,V,W
4 19,2 830 96 18 18 10,5 2 St3s (X,Y,V,W
5 17,0 364 43 27 11 5,5 2 35t3s (X,Y,V,W
6 24,0 925 85 46 18 6,5 2 St3S (X,Y,V,W

Materiait: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 St3S (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:

14950 14,950 14.950 14,950 14,950
o 14 ,

14,950 14,950 1495

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : alm]: blm]:
Grupa: A "" State yE= 1,23

1 Skupione 0,0 14,950 1,72

2 Skupione 0,0 14,950 1,66

3 Skupione 0,0 14,950 1,66

4 Skupione 0,0 14,950 1,66

5 Skupione 0,0 14,950 1,66

6 Skupione 0,0 14,950 1,66

7 Skupione 0,0 14,950 1,66

8 Skupione 0,0 14,950 1,66
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OBCIAZENIA:

3380 3.380
3380 3380
3380 3380 3
3380 3380 3

OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa B " Zmienne yE= 1,50
1 Skupione 0,0 3,380 1,72
2 Skupione 0,0 3,380 1,606
3 Skupione 0,0 3,380 1,66
4 Skupione 0,0 3,380 1,66
5 Skupione 0,0 3,380 1,606
o Skupione 0,0 3,380 1,66
7 Skupione 0,0 3,380 1,66
8 Skupione 0,0 3,380 1,66

Grupa: C "" Zmienne vyE= 1,50
13 Skupione 0,0 2,218 1,06
13 Skupione 5,2 0,000 0,83
14 Skupione 0,0 2,218 0,60

Grupa: D "V Zmienne vyE= 1,50
13 Skupione 0,0 8,712 1,06
14 Skupione 0,0 -1,372 0,60

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:
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Ciezar wi. 1,10
A =-"" State 1,23
B -"" Zmienne 1 1,00 1,50
c -"" Zmienne 1 1,00 1,50
D -"" Zmienne 1 1,00 1,50

Grupa obc.: Relacje
Ciezar wk. ZAWSZE
A =-"" EWENTUALNIE
B -"" EWENTUALNIE
c -"" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: D
D -"" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: C

Nr Specyfikacja
1 ZAWSZE A
EWENTUALNIE: B
2 ZAWSZE A
EWENTUALNIE: B+C
3 ZAWSZE : A
EWENTUALNIE: B+D
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Przekrdj:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.
1 12 Naprez. (1) 49,2 [T T 1 ABC
13 Naprez. (1) 73,7 T ] ABD
14 Naprez. (1) 59,1 [CCOT T 7 ABD
15 Naprez. (1) 53,56 [T T 7 ABD
2 19 Sc.zg. (58) 90,9% [CTTTT] ABD
21 Sc.zg. (58) 60,85 [T T 1] ABD
28 Sc.zg. (58) 63,2 [CITTT ] ABD
30 Sc.zg. (58) 91,5% [CTTTT] ABD
3 18 Sc.zg. (58) 55,79 [ T 7 AB
20 Zgin. (54) 50,9 [T T 7 ABD
22 Zgin. (54) 27,3 LT T 1 ABD
23 Sc.zg. (58) 75,0 [T ABD
24 Zgin. (54) 7,56 LI T T 1 AD
25 Zgin. (54) 3,89 LT T ABC
26 Sc.zg. (58) 63,65 [CITTTT ] ABC
27 Zgin. (54) 29,45 [T T 7 ABD
29 Zgin. (54) 52,2 [T T 7 ABD
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31 Sc.zg. (58)

4 10 %aczniki
17 %aczniki
5 11 Zgin. (54)
16 zgin. (54)

6 1 Sc.zg. (58)

Sc.zg. (58)

3 Scisk. (39)

4 Sc.zg. (58)

5 Sc.zg. (58)

6 Sc.zg.(58)

7 Scisk. (39)

8 Sc.zg. (58)

9 Sc.zg. (58)

Wzmochnienie ,,2” kratownicy

PRZEKROJ Nr: 1

X

—jﬁﬁ

IN
@
v

-

ar

Fe00+——sXo——f200 Y300
Skala 1:2

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

2 St3s

(X, Y, V,W)

G1.centr.osie bezwltadn. [cm]:

Momenty bezwladnosci [cm4]
Moment dewiacji [cmd]:
Gl .momenty bezwtadn. [cmd]:
Promienie bezwladnod$ci [cm]
Wskazniki wytrzymat. [cm3]
Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m] :

Moment bezwladn.dla zginania w piaszcz.uk?l.

Nazwa:

Materiatl:
Xc= 6,0
JIx= 44,9
Ix= 385, 3
ix= 4,3
Wx= 04,2
Wx= -04,2

iy=

4,0
90,0
385,3

Nr Oznaczenie Fi:
[deg]
1 U 120 -90
2 B 5x80 0

[cmd]

Ys Sx
[cm] [cm3
0,00 0,
-0,00 -0,

PRZEKROJ Nr: 2
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X
& £
v : T

;l 56 7,1 20 ==
Phann 11 baar 3yt

Skala 1:2

o
>

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)

Gi.centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 4,4 Yc= 2,2
alfa= 90,0
Momenty bezwladnosci [cmd] JIx= 18,8 Jy= 100,14
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwtadn. [cmd]: Ix= 100,14 Iy= 18,8
Promienie bezwitadnos$ci [cm] ix= 2,5 iy= 1,1
Wskazniki wytrzymakl. [cm3] Wx= 22,6 Wy= 8,0
Wx= -22,6 Wy= -8,5
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 15,9
Masa [kg/m] : m= 12,5
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 18,8
Nr Oznaczenie Fi: Ys Sx: Sy F
[deg] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 L 00x60x6 -45 -0,00 -0,0 2,4 6,9
2 B 10x45 45 -0,27 -2,50 -11,3 -1,2 4,5
3 B 10x45 -45 -0,27 2,50 11,3 -1,2 4,5

PRZEKROJ Nr: 3

X

2

1

[P S Y| i

Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

Nazwa: "L 60x60x6"

Materiat: 2 St3S (X,Y,V,W)

Gi.centr.osie bezwltadn. [cm]: Xc= 4,2 Yc= 2,4
alfa= 90,0
Momenty bezwtadnosci [cm4] Jx= 9,4 Jy= 36,2
Moment dewiacji [cm4] : Dxy= -0,0
Gi.momenty bezwladn. [cm4] : Ix= 36,2 Iy= 9,4
Promienie bezwtadnoéci [cm] ix= 2,3 iy= 1,2
Wskazniki wytrzymal. [cm3] Wx= 8,5 Wy= 4,7
Wx= -8,5 Wy= -3,9
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 6,9
Masa [kg/m]: m= 5,4
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 9,4
Nr. Oznaczenie Fi: Ys Sx: Sy F
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[deg] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 L 60x60x6 45 -0,00 -0,0 0,0 6,9
PRZEKROJ Nr: 4 Nazwa: "4 L 50x50x5"
X
|
| | J,
— — Ty
s I | . 5
—s00— 120,0 F—s00— /71950
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materialt: 2 St3S (X,Y,V,W)
G1.centr.osie bezwtadn. [cm] Xc= 11,0 Yc= 5,3
alfa= 90,0
Momenty bezwladnos$ci [cm4] JIx= 96,3 Jy= 1095, 4
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= -0,0
Gt .momenty bezwtadn. [cmd]: Ix= 1095,4 Iy= 96,3
Promienie bezwladnos$ci [cm] ix= 7,6 iy= 2,2
Wskazniki wytrzymakl. [cm3] Wx= 99, 6 Wy= 18,3
Wx= -99,6 Wy= -18,3
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 19,2
Masa [kg/m] : m= 15,1
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4] Jzg= 96,3
Nr Oznaczenie Fi: Ys: Sx Sy: F:
[deg] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 L 50x50x5 0 7,40 35,5 7, 4,8
2 L 50x50x5 0 -7,40 -35,5 7, 4,8
3 L 50x50x5 180 -1,65 7,40 35,5 -7, 4,8
4 L 50x50x5 180 -1,65 -7,40 -35,5 -7, 4,8
PRZEKROJ Nr: 5 Nazwa: "U 120"
X
VI R
55,0
1 1250 |50
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiatl: 2 St3S (X,Y,V,W)
Gi.centr.osie bezwtadn. [cm] Xc= 6,0 Yc= 3,9
alfa= 90,0
Momenty bezwladnosci [cm4] JIx= 43,2 Jy= 364,0
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gl .momenty bezwtadn. [cm4]: Ix= 364,0 Iy= 43,2
Promienie bezwtadnoéci [cm] ix= 4,6 iy= 1,6
Wskazniki wytrzymatl. [cm3] Wx= 60,7 Wy= 27,0
Wx= -60,7 Wy= -11,1
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 17,0
Masa [kg/m]: m= 13,3
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukil. [cm4]: Jzg= 43,2
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"U 160"

Sy: e
[cm3] [cm2]
0,0 17,0
2 St3S (X,Y,V,W)
Yc= 4,7
alfa= 90,0
Jy= 925,0
Dxy= -0,0
Iy= 85,3
iy= 1,9
Wy= 46,4
Wy= -18,3
F= 24,0
m= 18,8
Jzg= 85,3
Sy: F:
[cm3] [cm2]
0,0 24,0
Y [m]
1,121
1,270
1,418
1,567
1,715
1,864
2,012
2,161

Nr Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx:
[deg] [cm] [cm] [cm3]
1 U 120 -90 0,00 -0,00 -0,0
PRZEKROJ Nr: 6 Nazwa:
X
. '
65,0
| 160.0 } }—Y::1665000
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material:
Gt.centr.osie bezwitadn. [cm]: Xc= 8,0
Momenty bezwladnosci [cm4] JIx= 85,3
Moment dewiacji [cmd]:
Gt .momenty bezwtadn. [cmd]: Ix= 925, 0
Promienie bezwladnod$ci [cm] ix= 6,2
Wskazniki wytrzymakl. [cm3] Wx= 115,6
Wx= -115,6
Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m] :
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4
Nr Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx:
[deg] [cm] [cm] [cm3]
1 U 160 270 0,00 0,00 0,0
WEZ+Y :
0‘719"720 0,719 0,719 0,719 0,719 0,719
PR i i i e
WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m]
1 0,000 0,967 10 1,713
2 15,000 2,315 11 3,366
3 2,647 0,000 12 5,020
4 12,567 0,891 13 6,673
5 7,607 0,446 14 8,326
6 4,300 0,149 15 9,980
7 5,954 0,297 16 11,633
8 9,261 0,594 17 13,286
9 10,914 0,743
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RS

- jos}
0,719 ( 07207 07193 0719 0719 0,719 0,719

Lizia D31 9931 0934 0994 9939 093¢ W%\lnHvzms

10

H=15,000

PRZEKROJE PRETOW:
6 6

i

6
6 g 17200 N9B1
g 275N /352 17

%2 ot 5P

433123 1, /313

jE:;:\\E}jzseh/213 " 5 16
0,71970,720> 0,719 0,719* 0,719 0,719 0,719

Lazia oot 9951 9951 9934 993§ 0.9% 99% 1714 V=
PRETY UKZADU:

;3 R

H= 15 000

Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - ciegno

Pret: Typ: A B: Lx [m] Ly [m] m]
1 10 1 10 1,713 0,154 1,720
2 00 10 11 1,653 0,149 1,660
3 00 11 12 1,654 0,148 1,661
4 00 12 13 1,653 0,149 1,660
5 00 13 14 1,653 0,148 1,660
6 00 14 15 1,654 0,149 1,661
7 00 15 16 1,653 0,148 1,660
8 00 16 17 1,653 0,149 1,660
9 01 17 2 1,714 0,154 1,721

10 11 1 3 2,647 -0,967 2,818
11 00 3 6 1,653 0,149 1,660
12 00 6 7 1,654 0,148 1,661
13 00 7 5 1,653 0,149 1,660
14 00 5 8 1,654 0,148 1,661
15 00 8 9 1,653 0,149 1,660
16 00 9 4 1,653 0,148 1,660
17 11 4 2 2,433 1,424 2,819
18 11 17 4 -0,719 -1,270 1,459
19 11 4 16 -0,934 1,121 1,459
20 11 16 9 -0,719 -1,269 1,459
21 11 9 15 -0,934 1,121 1,459
22 11 15 8 -0,719 -1,270 1,459
23 11 8 14 -0,935 1,121 1,460
24 11 14 5 -0,719 -1,269 1,459
25 11 5 13 -0,934 1,121 1,459
26 11 13 7 -0,719 -1,270 1,459
27 11 7 12 -0,934 1,121 1,459
28 11 12 6 -0,720 -1,269 1,459
29 11 6 11 -0,934 1,121 1,459
30 11 11 3 -0,719 -1,270 1,459
31 11 3 10 -0,934 1,121 1,459

Red.EJ: Przekrdj
1,000 6 U 160
1,000 6 U 160
1,000 6 U 160
1,000 6 U 160
1,000 6 U 160
1,000 6 U 160
1,000 6 U 160
1,000 6 U 160
1,000 6 U 160
1,000 4 4 L 50x50x5
1,000 5 U 120
1,000 1

1,000 1

1,000 1

1,000 1

1,000 50U 120
1,000 4 4 L 50x50x5
1,000 3 L 60x60x6
1,000 2

1,000 3 L 60x60x6
1,000 2

1,000 3 L 60x60x6
1,000 3 L 60x60x6
1,000 3 L 60x60x6
1,000 3 L 60x60x6
1,000 3 L 60x60x6
1,000 3 L 60x60x6
1,000 2

1,000 3 L 60x60x6
1,000 2

1,000 3 L 60x60x6

h[cm] Material

5,5 2 st3s (X,Y,V,
4,6 2 St3s (X,Y,V,
4,4 2 St3S (X,Y,V

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3]
1 21,0 385 45 31 11
2 15,9 100 19 8 9
3 6,9 36 9 5 4
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4 19,2 1095 96 18 18 10,5 2 St3S (X,Y,V,W)

5 17,0 364 43 27 11 5,5 2 35t38 (X,Y,V,W)

6 24,0 925 85 46 18 6,5 2 St3S (X,Y,V,W)
STALE MATERIALIOWE:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]

2 St3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05

OBCIAZENIA:
14,950
14,950 14,950 14,950 14.950 14950 14850 1450
1 12

OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [KN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: A "" State vf= 1,23

1 Skupione 0,0 14,950 1,72

2 Skupione 0,0 14,950 1,66

3 Skupione 0,0 14,950 1,66

4 Skupione 0,0 14,950 1,66

5 Skupione 0,0 14,950 1,66

6 Skupione 0,0 14,950 1,66

7 Skupione 0,0 14,950 1,66

8 Skupione 0,0 14,950 1,66

Grupa: B "" Zmienne yf= 1,50

1 Skupione 0,0 3,380 1,72

2 Skupione 0,0 3,380 1,66

3 Skupione 0,0 3,380 1,66

4 Skupione 0,0 3,380 1,66

5 Skupione 0,0 3,380 1,66

6 Skupione 0,0 3,380 1,66

7 Skupione 0,0 3,380 1,66

8 Skupione 0,0 3,380 1,66
RPILCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH

ul. Kaliska 32, 62-700 Turek

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

tel. 63 289 39 29, 506 056 799 37



W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd v

Ciezar wk. 1,10
A ="" State 1,23
B -"" Zmienne 1 1,00 1,50

Grupa obc.: Relacje
Ciezar wk. ZAWSZE

A =-"" EWENTUALNIE
B -"" EWENTUALNIE

NOSNOSE PRETOW: T.1 rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Przekrdj:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.
1 12 Naprez. (1) 73,8 [T 1 AB
13 Naprez. (1) 81,6% [T ] AB
14 Naprez. (1) 81,6 [T ] AB
15 Naprez. (1) 73,7% [CITTT AB
2 19 Sc.zg. (58) 84,89 [T AB
21 Sc.zg. (58) 56,2% [T T AB
28 Sc.zg. (58) 56,0% [T T AB
30 Sc.zg. (58) 84,3y [T AB
3 18 Sc.zg. (58) 55,7% [T T AB
20 Zgin. (54) 45,9 [T T ] AB
22 Zgin. (54) 23,65 [T T 1 AB
23 Sc.zg. (58) 58,6% [T T ] AB
24  SGU 1,49 [T T T ] A
25 SGU 1,8 LT T T 1 AB
26 Sc.zg. (58) 57,7% COT T AB
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27 Zgin. (54) 23,6% [T T 1] AB

29 Zgin. (54) 46,3% [T T ] AB

31 Sc.zg. (58) 56,2% [ T ] AB

4 10 *aczniki 96,0 [T T AB
17 *aczniki 96,0% [T 777 AB

5 11 Zgin. (54) 79,7 [T ] AB
16 Zgin. (54) 79,7 [T ] AB

6 1 Sc.zg. (58) 70,7 [T ] AB
2 Sc.zg. (58) 55,3% [T T ] AB

3 Scisk. (39) 72,4% [T ] AB

4 Sc.zg. (58) 86,8% [T 17 AB

5 Sc.zg. (58) 90,4% [T 1T AB

6 Sc.zg. (58) 85,6% [T 1] AB

7  Scisk. (39) 70,1% [T ] AB

8 Sc.zg. (58) 51,8 [T T ] AB

9 Sc.zg. (58) 65,2% [T ] AB
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